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IBDiM

KRAJOWY CERTYFIKAT
ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
nr 052 - UWB - 011

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu
budowlanego:

Zaprawy polimerowo cementowe do napraw
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu — REPERO

zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z p. 2 Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-KOT-2020/0566
wydanie 1 z 24.09.2020 r.

typy, poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych wyrobu podano w Zatgczniku nr 1 do certyfikatu

objetego krajowa oceng techniczna:

IBDiM-KOT-2020/0566 wydanie 1 z 24.09.2020 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:
Colver Sp. z 0.0.
ul. Gen. Lucjana Zeligowskiego 32/34, 90-643 t6dz

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:
Colver Sp. z 0.0.

ul. Norberta Adamowicza 1, 05-530 Géra Kalwaria

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 2+, dotyczace

oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych wyrobu
okreslonych w wyzej wymienionej krajowej ocenie technicznej, s stosowane oraz, ze

zaktadowa kontrola produkcji spetnia majgce zastosowanie wymagania

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 02.03.2021 r. pozostaje wazny do dnia 24.09.2025 r., pod

warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam
wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony

lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby.
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ﬁ poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych ﬁ
Wiasciwosci uzytkowe
E ip Oznaczenie typu wyrobu| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla |wyrazone w poziomach, E
2 budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb
E opisowy E‘]—'
1 5] 3 4
E 1 Gestos¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach | od 1,78 do 1,97 g/cm?® E
E 2 \Wytrzymatos$¢ na zginanie: po 28 dniach 28,0 MPa E
3 \Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 28 dniach > 30,0 MPa
—[ﬁ 4 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po >15MPa E
E 28 dniach, metoda ,,pull-off” it U
S Skurcz po okresie twardnienia 56 dni od 0,61 do 0,93 %o '—r]
._Ef 1. Zaprawa REPERO Mrozoodpornosc po 200 cyklach zamrazania w powietrzu i E
E : SZPACHLA D5 lodmrazania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C E
6 —  ubytek masy <5%
E. —  spadek wytrzymatosci na zginanie £20% E
()
E — spadek wytrzymatosci na sciskanie ca e E
Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po LT
E 7 200 cyklach zamrazania w powietrzu i odmrazania w > 1,5 MPa E
wodzie w temp.: -18°C / +18°C, metodg ,,pull-off”
E 8 Absorpcja kapilarna <0,5 kg/(m?xh®?) E
ﬁ 1 Gesto$¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach | od 2,04 do 2,26 g/cm? E
E 2 \Wytrzymatos$¢ na zginanie: po 28 dniach 29,0 MPa E
&)
3 Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 28 dniach > 45,0 MPa E
E Al 2 Zaprawa REPERO \Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 59 MPa E
E SZPACHLA G20 [28 dniach, metodg ,,pull-off” = E
E 5 Skurcz po okresie twardnienia 56 dni od 0,54 do 0,81 %o E
Mrozoodpornos¢ po 200 cyklach zamrazania w powietrzu i
E lodmrazania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C A E
6 — ubytek masy
E L < sondor it toci RN <20% E
padek wytrzymatosci na zginanie [:'
L e ; <20%
— spadek wytrzymatosci na sciskanie :
] &
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LT . budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb |LT!
opisowy
Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po
IU; i 7 200 cyklach zamrazania w powietrzu i odmrazania w > 2,0 MPa E‘
E wodzie w temp.: -18°C / +18°C, metodg ,,pull-off” E
% 8 Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/(m?xh®?) E
% 1 Gesto$¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach | od 2,06 do 2,28 g/cm? E
L- Wytrzymatosc na zginanie: U
IEE]' 2 —  po 7 dniach 26,0 MPa IL‘_E
— po 28 dniach >9,0 MPa
IE'E 3. Zaprawa REPERO Wytrzymafo'sc na sciskanie: IUE
3 TIKSO G50 — po 7 dniach > 35,0 MPa
E. — po 28 dniach > 45,0 MPa E
4 \Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po >2.0MPa
E 28 dniach, metoda ,,pull-off” e E
E 5 Skurcz po okresie twardnienia 56 dni 0d 0,51 do 0,77 %o E—J_-
Mrozoodpornos¢ po 200 cyklach zamrazania w powietrzu i
E odmrazania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C S E
6 - ubytek masy <'2501;
E I spadek wytrzymatosci na zginanie ; 20 ; E
E — spadek wytrzymatosci na sciskanie 5 5
L'_ \Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po E
E" 7 200 cyklach zamrazania w powietrzu i odmrazania w 22,0 MPa LJ_
wodzie w temp.: -18°C / +18°C, metodgq ,,pull-off” _r]
E 8 Absorpcja kapilarna <0,5 kg/(m?xh®?) E
IE; i il Gesto$¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach | od 2,05 do 2,26 g/cm? IU; i
Igﬁ \Wytrzymatosc na zginanie: |L"5
2 — po 7 dniach 26,5 MPa
I[_Ta - po 28 dniach >9,0 MPa lﬁ'
=1| 5| + zaprawaRepero Wy"zzr;‘z*sisacc:a b e =
5 TIKSO G100 4 . R [
— po 28 dniach > 45,0 MPa
lﬁ 4 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po >2.0MPa l@
= 28 dniach, metodg ,,pull-off” A E-
j 5 Skurcz po okresie twardnienia 56 dni od 0,47 do 0,71 %o
IE-: i Mrozoodpornos¢ po 200 cyklach zamrazania w powietrzu i ILJ_; i
lodmrazania odzi t .:-18°C/ +18°C
U ia w wodzie w temp / st L;_
_r] 6 I ubytek masy
] - spadek wytrzymatosci na zginanie S8%
E oS <20% &)
— spadek wytrzymatosci na sciskanie _r]
@- Wytrzymatosc na odrywanie od podtoza betonowego po LJ-
7 200 cyklach zamrazania w powietrzu i odmrazania w > 2,0 MPa j
[ﬁ- wodzie w temp.: -18°C / +18°C, metodg ,,pull-off” -@'
E 8 Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/(m?xh%?) E
1 ¢¢ obietodci i i od 2,09 do 2,31 g/cm?
IE'i 5. Zaprawa REPERO Gestos¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach g/ E
3 TORKRET \Wytrzymatosc na zginanie: >6,5 MPa
— po 7 dniach 29,0 MPa
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\U! o budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb LT
opisowy
Gl = : 3 : &
E — po 28 dniach [:'
\Wytrzymatosc¢ na Sciskanie:
E 3 — po 7 dniach” >35,0 MPa E
EI_.' — po 28 dniach > 45,0 MPa E‘
4 Wytrz.ymafosc na odrywame’ od podtoza betonowego po >2,0 MPa
E 28 dniach, metoda ,,pull-off’ E
E 9 Skurcz po okresie twardnienia 56 dni od 0,44 do 0,64 %o E
Mrozoodpornos¢ po 200 cyklach zamrazania w powietrzu i
E lodmrazania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C E
<5%
6 —  ubytek masy
T ’ : <20%
E' — upadek wytrzymatosci na zginanie LT'
— i : <20%
— spadek wytrzymatosci na sciskanie
E Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po E
A 200 cyklach zamrazania w powietrzu i odmrazania w 22,0 MPa
E wodzie w temp.: -18°C / +18°C, metodg ,,pull-off” E
_@ 8 Absorpcja kapilarna <0,5 kg/(m?xh®?) E
E‘ 1 Gesto$¢ objetosciowa utwardzonej zaprawy po 28 dniach | od 2,11 do 2,33 g/cm? E
toid anie:
@- ,| 6 2zaprawa REPERO Wytrzzr;?j:.s 5 Ea s e E
STANDARD D30 P - e A
E — po 28 dniach >9,0 MPa E
\Wytrzymatosc na Sciskanie:
E 3 — po 7 dniach > 35,0 MPa E
— po 28 dniach > 45,0 MPa
E 4 Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po >2.0MPa E
E 28 dniach, metoda ,,pull-off” S E
5 Skurcz po okresie twardnienia 56 dni od 0,44 do 0,66 %o
E Mrozoodpornosc po 200 cyklach zamrazania w powietrzu i E
lodmrazania w wodzie w temp.: -18°C / +18°C b E
.@ 6 — ubytek masy 5% I..J_l
o Sea <20%
E —  spadek wytrzymatosci na zginanie <20 % E
— spadek wytrzymatosci na sciskanie o ’
E \Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego po E
7 200 cyklach zamrazania w powietrzu i odmrazania w 22,0 MPa
E wodzie w temp.: -18°C / +18°C, metoda ,,pull-off” E
E 8 Absorpcja kapilaya‘x/—\ < 0,5 kg/(m?xh??) E
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