INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 [ R R

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 24 wrzesnia 2020 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2020/0566 wydanie 1
Na podstawie art9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.215), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

COLVER Sp. z o.0.
z siedziba: ul. Zeligowskiego 32/34, 90 — 643 £.6dz

Instytut Badawczy Droég i Mostéw

stwierdza pozytywng oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Zaprawy polimerowo - cementowe do napraw konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych betonu

o nazwie handlowe;j: REPERO

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM

prof. dr hab'. inZ

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 24 wrzesnia 2020 r.
Data utraty waznos$ci Krajowej Oceny Technicznej: 24 wrze$nia 2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2020/0566 wydanie 1 zawiera stron 20.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw ustalit
nastepujaca nazwe techniczna:

Zaprawy polimerowo - cementowe do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukeyjnych
betonu

i nazwe handlowg: REPERO
wyrobu budowlanego zwanego dalej: Zaprawami REPERO.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whnioskodawcg jest producent o nazwie i z siedzibg, ktdre zostaly okreSlone na stronie 1/20
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu

Wyroby sg produkowane w:
Zaklad Produkceyjny z siedziba: ul. Adamowicza 1, 05-530 Goéra Kalwaria.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyt nastepujace
typy wyrobu budowlanego:

1) zaprawa REPERO SZPACHLA DS;
2) zaprawa REPERO SZPACHLA G20;
3) zaprawa REPERO TIKSO G50;

4) zaprawa REPERO TIKSO G100;

5) zaprawa REPERO TORKRET;

6) zaprawa REPERO STANDARD D30.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych wyrobow i komponentéw
Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg nastepujace zaprawy:

* REPERO SZPACHLA D5 - jednosktadnikowa, tiksotropowa, drobnoziarnista zaprawa
szpachlowa na bazie cementowej, modyfikowana polimerami, z dodatkiem
mikrokrzemionki i wldkien z tworzyw sztucznych, o uziarnieniu do 0,5 mm;

= REPERO SZPACHLA G20 — jednoskladnikowa, tiksotropowa, drobnoziarnista zaprawa
naprawcza na bazie cementowej, modyfikowana polimerami, z dodatkiem mikrokrzemionki
i widkien z tworzyw sztucznych, o uziarnieniu do 1,0 mm;

= REPERO TIKSO G50 - jednoskladnikowa, tiksotropowa, gruboziarnista zaprawa
naprawcza na bazie cementowej, modyfikowana polimerami, z dodatkiem mikrokrzemionki
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i wlokien z tworzyw sztucznych, o uziarnieniu do 4,0 mm;

REPERO TIKSO G100 - jednoskladnikowa, tiksotropowa, gruboziarnista zaprawa
naprawcza na bazie cementowej, modyfikowana polimerami, z dodatkiem mikrokrzemionki
i wldkien z tworzyw sztucznych, o uziarnieniu do 4,0 mm;

REPERO TORKRET - jednosktadnikowa, gruboziarnista zaprawa do torkretowania metoda
na sucho lub na mokro, na bazie cementowej, modyfikowana polimerami,
z dodatkiem mikrokrzemionki i widkien z tworzyw sztucznych, o uziarnieniu do 4,0 mm;

REPERO STANDARD D30 - jednosktadnikowa, $rednioziarnista  zaprawa

o konsystencji ptynnej na bazie cementowej, z dodatkiem mikrokrzemionki i wiékien
z tworzyw sztucznych, o uziarnieniu do 2,0 mm.

Wymagania w stosunku do witasciwosci identyfikacyjnych zapraw REPERO zestawiono

w tablicy 1.
Tablica 1
e g . . M b i
Lp. Wilasciwosci Jednostki| Wymagania clotly baldai
wedlug
1 3 3 4 5
Suche zaprawy REPERO
Zawarto$¢ nadziarna:
- REPERO SZPACHLA DS, powyzej 0,5 mm | % (m/m) <5
- REPERO SZPACHLA G20, powyzej 1,0 mm | % (m/m) <5
L PN-EN
= 0
1 REPERO TIKSO G50, powyzej 4,0 mm | % (m/m) <5 12192-1:2004
- REPERO TIKSO G100, powyzej 4,0 mm | % (m/m) <
- REPERO TORKRET, powyzej 4,0 mm | % (m/m) <
- REPERO STANDARD D30,powyzej 2,0 mm | % (m/m) <5
Gestos¢ nasypowa:
- REPERO SZPACHLA D5 g/em’ od 1,31 do 1,45
- REPERO SZPACHLA G20 g/em’ od 1,40 do 1,54
3 PN-EN
2 |- REPERO TIKSO G50 g/cm od 1,40 do 1,54 1097-3:2000
- REPERO TIKSO G100 glem’ | od 1,58 do 1,74
- REPERO TORKRET g/lem® | od 1,60 do 1,77
- REPERO STANDARD D30 g/em’ od 1,46 do 1,62
Badanie
3 | Widmo w podczerwieni - identyfikacyjne, ERN-EN
" 1767:2008
rysunki od 1 do 6
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ciag dalszy tablicy 1

Swieze zaprawy REPERO

2 3 4 5
Gestosé objetosciowa:
- REPERO SZPACHLA D5 glem’ | od 1,91 do 2,12
- REPERO SZPACHLA G20 glem® | od 1,99 do 2,20
- REPERO TIKSO G50 gom' | 0d213d0235 | og\-];:azl\g)oo
- REPERO TIKSO G100 glem’ | 0d 2,10 do 2,32
- REPERO TORKRET glem® | od 2,11 do2,33
- REPERO STANDARD D30 glem® | 0d 2,16 do 2,38
Konsystencja:
- REPERO SZPACHLA D5 cm od 6 do 8
- REPERO SZPACHLA G20 cm od 6 do 8
- REPERO TIKSO G50 cm od4do6 PN-85/B-04500
- REPERO TIKSO G100 cm od 5do 7
- REPERO TORKRET cm od 5 do 7
- REPERO STANDARD D30 cm od 12 do 14
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Rysunek 1 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) zaprawy REPERO SZPACHLA D5
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Absorbancja
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Rysunek 2 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) zaprawy REPERO SZPACHLA G20
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Rysunek 3 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) zaprawy REPERO TIKSO G50
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Absorbancja
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Rysunek 4 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) zaprawy REPERO TIKSO G100
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Rysunek 5 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) zaprawy REPERO TORKRET
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Rysunek 6 — Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) zaprawy REPERO STANDARD D30
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zaprawy REPERO sg przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie stosowania
okreslonym w pkt 2.2, do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych,
zelbetowych 1 sprezonych, zarbwno w nowo wykonywanych, jak i naprawianych, konstrukcjach
betonowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow
stwierdza pozytywng ocen¢ wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie
technicznej: Zaprawy polimerowo - cementowe do napraw konstrukeyjnych i
niekonstrukcyjnych betonu i nazwie handlowej: REPERO do zamierzonego zastosowania
w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drogowych obiektow inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu i1 zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu
i Gospodark1 Morskiej zdnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie "(Dz. U. Nr 63, poz. 735
ze zm.);

2.2.2 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);
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223 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwea 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Zaprawy REPERO nalezy stosowaé przy temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru lub opadéw atmosferycznych.

Kryteria oceny jakosci podloza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza sie aplikacje
zapraw REPERO sg nastepujace:

—  podloze wytrzymale - wytrzymatos¢ podloza badana metodg ,,pull-off’ wynosi
co najmniej 1,5 MPa;

—  podloze szorstkie - usungé mleczko cementowe, gladz poszalunkowa oraz odstonié
strukturg betonu (szkielet ziarnowy) na gleboko$é co najmniej 3 mm, za pomoca
piaskowania lub za pomocg hydromonitoringu;

—  podloze czyste - powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakeji, pytéw, plam oleju,
smardw 1 innych zanieczyszczen;

—  podloze matowo - wilgotne - powierzchnia betonu powinna byé jednolicie ciemna
i matowa, bez jasnych plam oraz zastoin wody.

Odkryte elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczen, za pomoca
obrébki strumieniowo-sciernej do stopnia czystosci Sa 2 %4 wg PN-ISO 8501-1.

Zaprawy REPERO nalezy uktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwami o grubosci:
- od 1 mm do 5 mm, w wypadku zaprawy REPERO SZPACHLA D5,

- od 3 mm do 20 mm, w wypadku zaprawy REPERO SZPACHLA G20,

— od 10 mm do 50 mm, w wypadku zaprawy REPERO TIKSO G50,

- od 10 mm do 100 mm, w wypadku zaprawy REPERO TIKSO G100,

—  0od 10 mm do 50 mm, w wypadku zaprawy REPERO TORKRET,

- od 10 mm do 30 mm, w wypadku zaprawy REPERO STANDARD D30.

W stosunku do zapraw REPERO nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta proporcji ich
mieszania oraz czasu przydatnosci do uzycia. Nie nalezy przekraczaé maksymalnej ilosci wody
wskazanej w instrukcjach dostarczonych przez producenta, gdyz moze to niekorzystnie wplynaé
na wlasciwosci mechaniczne zwigzanych zapraw.

Aplikacja zapraw REPERO oraz pdzniejsza ich pielegnacja powinna odbywaé sie zgodnie
z instrukcja dostarczong przez producenta.

Podczas przygotowywania zapraw REPERO oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzegaé
zalecen BHP podanych przez producenta. Sprzet uzywany przy stosowaniu wszystkich zapraw

nalezy czysci¢ woda. ;
Sposob zastosowania zapraw okresla dokumentacja wykonawcza.

Wyréb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktére
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych whasciwych
dla poszezegdlnych rodzajéw budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
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3

WELASCIWOSCI

UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
. Wiasciwosci
Zasadnicze wivtkowe
. charakterystyki wyrobu ZyH
Oznaczenie typu wyrazone Metodyv badan
budowlanego dla . Y
Lp wyrobu Zamierzoneso w poziomach, | Jedn. o
budowlanego 18 klasach lub i obliczen
zastosowania lub .
. w sposéb
zastosowan .
opisowy
1 2 3 4 5 6
Gestos¢ objetosciowa
utwardzonej zaprawy po 28 | od 1,78 do 1,97 | g/em® PN-EN
dnlach 12190:2000
Wytrzymato$¢ na zginanie: MPa PN-EN
- po 28 dniach > 8,0 196-1:2016-07
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: — PN-EN
~  po 28 dniach >30,0 56-1-2016-07
b SR
na odrywanie od podtoza > 15 P ’ 4
Zaprawa betonowego po 28 dniach, ’ MPa roceoura. |
atads sollape badawcza IBDiM
1 REPERO &P PB/TM-1/6:2016
SZPACHLA D5 - rest
urcz po okresie PN-EN 12617
twardnienia 56 dni 0d 0,61 dey0.53 %o -4:2004
Mrozoodpornos¢ po 200
cyklach zamrazania w
powietrzu i odmrazania w
wodzie, w temp.:
-18°C/+18°C Procedura
- ubytek masy <5 % badawcza IBDIM
. PB/TM-1/12:2009
- spgdek. wytrzymatosci na <20 o,
zginanie
- §p.adek yvytrzyma%osm na <20 o,
Sciskanie
Wytrzymato$é 2
na odrywanie od podloza : PN-EN
betonowego po 200 cyklach 1542:2000 /
zamrazania w powietrzu >1,5 MPa Procedura
i odmrazania w wodzie, badawcza IBDiM

w temp.: -18°C / +18°C,
metoda ,,pull-off”

PB/TM-1/6:2016
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. . kg PN-EN
Absorpcja kapilarna <0,5 e 13057:2004
cigg dalszy tablicy 2
Gestos¢ objetosciowa
. 3 PN-EN
utwardzonej zaprawy po 28 | od 2,04 do 2,26 g/cm
duiach 12190:2000
Wytrzymatos¢ na zginanie: N PN-EN
a
— po 28 dniach >9,0 196-1:2016-07
Wytrzymalos¢ na sciskanie: PN-EN
MPa .
—  po 28 dniach > 45,0 196-1:2016-07
Wytrzymaloss (420007
na odrywanie od podtoza '

. >2.0 MPa Procedura
betonowego po 28 dniach, bad IBDIM
metoda ,,pull-off” adaweza !

" PB/TM-1/6:2016

Skurcz po okresie PN-EN 12617-
twardnienia 56 dni 0d0,54do 081 | = 9% 4:2004

Zaprawa

REPERO Mrozoodporno‘s’é po 200

2 cyklach zamrazania w
SZPACHLA powietrzu i odmrazania
G20 w wodzie, w temp.:

-18°C/ +18°C Procedura
- ubytek masy &5 % badawcza IBDIiM

o PB/TM-1/12:2009

- spgdek. wytrzymatosci na <90 o

zginanie
- §pgd¢k yvytrzyma%osm na <20 %

$ciskanie
Wytrzymato$é
na odrywanie od podtoza PN-EN
betonowego po 200 cyklach 1542:2000 /
zamrazania w powietrzu >2,0 MPa Procedura
i odmrazania w wodzie, badawcza IBDIM
w temp.: -18°C / +18°C, PB/TM-1/6:2016
metoda ,,pull-off”

: ; kg PN-EN

Absorpcja kapilarna <0,5 T 13057-2004
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ciag dalszy tablicy 2
1 2 3 4 5 6
Gestosé objetosciowa PNLE
utwardzonej zaprawy po 28 | od 2,06 do 2,28 | g/ecm’ N-EN
diiiach 12190:2000
Wytrzymato$¢ na zginanie:
. PN-EN
- po 7 dniach >6,0 MPa 196-1:2016-07
- po 28 dniach >9,0
Wytrzymatos¢ na $ciskanie:
i PN-EN
- po 7 dniach >35,0 MPa 196-1:2016-07
- po 28 dniach >45,0
Wytrzymatosé 1 ZI;-EI(\)I /
na odrywanie od podtoza 542:2000
) >2,0 MPa Procedura
betonowego po 28 dniach, b .
metoda , pull-off” adawcza IBDIiM
» PB/TM-1/6:2016
Skurcz po okresie PN-EN
Zaprawa twardnienia 56 dni ed 0,51 do 0,77 %o 12617-4:2004
3 BEPERO Mrozoodpornos¢ po 200
TIKSO G50 cyklach zamrazania w
powietrzu i odmrazania
w wodzie, w temp.:
-18°C /+18°C Procedura
- ubytek masy &5 % badawcza IBDiM
: . PB/TM-1/12:2009
- spgdek wytrzymatosci na <90 %
zginanie
- spadek wytrzymato$ci na <20 o
$ciskanie 0
Wytrzymatosé
na odrywanie od podtoza PN-EN
betonowego po 200 cyklach 1542:2000 /
zamrazania w powietrzu >2,0 MPa Procedura
i odmrazania w wodzie, badawcza IBDiM
w temp.: -18°C / +18°C, PB/TM-1/6:2016
metoda ,,pull-off”
. . kg PN-EN
Absorpcja kapilarna <0,5 T 13057-2004
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cigg dalszy tablicy 2
1 2 3 4 5 6
Gestos¢ objetosciowa PN-EN
utwardzonej zaprawy po 28 | od 2,05 do 2,26 | g/em’ N
dniach 12190:2000
Wytrzymatos¢ na zginanie:
. PN-EN
- po 7 dniach >6,5 MPa 196-1:2016-07
- po 28 dniach >9,0
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
. MPa PN-EN
- Po 7 dniach > 35,0 196-1:2016-07
- po 28 dniach >45,0
Wytrzymato$é PN._EN
na odrywanie od podtoza A
Pod >2,0 MPa Procedura
betonowego po 28 dniach, s
metods , pull-off” badawcza IBDiM
? PB/TM-1/6:2016
Skurez po okresie PN-EN
Zaprawa twardnienia 56 dni 0d 0:47do 0,71 | %o 12617-4:2004
4 REPERO Mrozoodpornos¢ po 200
TIKSO G100 cyklach zamrazania w
powietrzu i odmrazania
w wodzie, w temp.:
-18°C/+18°C Procedura
- ubytek masy £ % badawcza IBDiM
) PB/TM-1/12:2009
- spadek wytrzymatosci na <20 Y
zginanie - °
- spadek wytrzymatosci na o
Sciskanie <20 &
Wytrzymatosé
na odrywanie od podtoza PN-EN
betonowego po 200 cyklach 1542:2000 /
zamrazania w powietrzu >2,0 MPa Procedura
1 odmrazania w wodzie, badawcza IBDIiM
w temp.: -18°C / +18°C, PB/TM-1/6:2016
metoda ,,pull-off”
. . kg PN-EN
Absorpcja kapilarna <0,5 TTh 13057-2004
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ciag dalszy tablicy 2
1 2 3 4 5 6
Ggestos¢ objetosciowa
utwardzonej zaprawy po 28 | od 2,09 do 2,31 g/em’ PN'FN
dniach 12190:2000
Wytrzymalos¢ na zginanie:
. PN-EN
- po 7 dniach >6,5 MPa 196-1:2016-07
- po 28 dniach >9,0
Wytrzymato$¢ na sciskanie:
PN-E
- po 7 dniach >35,0 MPa 196-1'201\2-07
- po 28 dniach >45,0
Wytrzymato$é ZI;-;N /
na odrywanie od podtoza 1952000
. >2,0 MPa Procedura
betonowego po 28 dniach, ;
metoda , pull-oft” badawcza IBDIM
” PB/TM-1/6:2016
Skurcz po okresie PN-EN
Zaprawa twardnienia 56 dni 0d 0,42 do 0,64 ¥ 12617-4:2004
S SELER Mrozoodpornosé po 200
TORKRET cyklach zamrazania w
powietrzu i odmrazania
w wodzie, w temp.:
-18°C /+18°C Procedura
_ ubytek masy <5 %, badawcza IBDiM
. PB/TM-1/12:2009
- spgdek. wytrzymatosci na <90 9
zginanie
- spadek wytrzymatosci na <20 9
sciskanie - °
Wytrzymatosé
na odrywanie od podtoza PN-EN
betonowego po 200 cyklach 1542:2000 /
zamrazania w powietrzu >2,0 MPa Procedura
i odmrazania w wodzie, badawcza IBDIM
w temp.: -18°C / +18°C, PB/TM-1/6:2016
metoda ,,pull-off”
. . kg PN-EN
Absorpcja kapilarna <0,5 T 13057:2004
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ciag dalszy tablicy 2
1 2 3 4 5 6
Gestos¢ objetosciowa
. 3 PN-EN
utwardzonej zaprawy po 28 | od 2,11 do 2,33 g/cm ]
_— 12190:2000
Wytrzymatos¢ na zginanie:
. PN-EN
- po 7 dniach >6,5 MPa 196-1:2016-07
- po 28 dniach >9,0
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie:
PN-E
- po 7 dniach > 35,0 MPa 196-1'20{\2-07
- po 28 dniach >45,0
Wytrzymato$é PN_EN
na odrywanie od podloza 1542:2000/
ba Tyw 0 podi >2,0 MPa Procedura
etonowego po 28 dniach, bad :
metodg ,,pull-off” adawezaIBDIM
” PB/TM-1/6:2016
Zaprawa Skurcz po okresie PN-EN
REPERO twardnienia 56 dni od 0,44 do 0,66 %o 12617-4:2004
6 STANDARD Mrozoodpornos¢ po 200
D30 cyklach zamrazania w
powietrzu i odmrazania
w wodzie, w temp.:
-18°C /+18°C Procedura
- ubytek masy <5 % badawcza IBDIM
5o — PB/TM-1/12:2009
- spg e .wytrzyma 0sc1 na <20 %
zginanie
- §p.adek yvytrzyma%osm na <20 o
sciskanie
Wytrzymatosé
na odrywanie od podtoza PN-EN
betonowego po 200 cyklach 1542:2000 /
zamrazania w powietrzu >20 MPa Procedura
i odmrazania w wodzie, badawcza IBDiM
w temp.: -18°C / +18°C, PB/TM-1/6:2016
metoda ,,pull-off”
. : kg PN-EN
Absorpcja kapilarna <0,5 T 13057:2004
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Zaprawy REPERO sg pakowane w wielowarstwowe worki papierowe wzmocnione folig PE,
po 25 kg lub w inne opakowania na zaméwienie odbiorcy.

Wyréb nalezy pakowaé w sposdb zapewniajacy ochrong¢ przed uszkodzeniem oraz przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

4.2 Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Zaprawy REPERO nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym
i chtodnym, chronigc przez wilgocig i mrozem.

Zaprawy REPERO nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wysokg temperatura, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem oraz
innymi czynnikami zewnetrznymi.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajagcym rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajows deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalgczniku nr
2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic jg w sposob opisany w rozporzadzeniu.
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwe i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
whasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja w%ascwvosm uzytkowych
jest na niej udostepniona. I
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Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych — powinna by¢ dostarczona albo
udostepniona w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje
o substancjach niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art.
31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto, oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedlug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 450)
i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego
dyrektywe 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢
Z nig przez stosujgcego ten wyrob.

5  OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosSci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)
Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
Zaprawy polimerowo — cementowe do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukeyjnych
betonu i nazwie handlowej: REPERO wymagany krajowy system 2+ oceny i weryfikacji
stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 2+ ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta

—  okreSlenie typu wyrobu budowlanego,

—  prowadzenie zaktadowej kontroli produkc;ji,

— prowadzenie badan prébek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan,

b) ocene i weryfikacje przeprowadzang na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca:

—  przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,

—  wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkeji,

—  kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkeji.

¥

5.2 OKkreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
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Technicznej, dopoki nie nastagpia zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyr6b budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.
Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej

kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia), _

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnosci pomiarowe;,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
mie¢dzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1)  opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacije
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzgdzania jakoscig stosowany wg wymagafi PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkeji, jezeli sa rowniez spetnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje:
a) badania biezace;

b) badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace -
Badania biezace gotowych wyrobéw obejmuja:

a) oznaczenie gestosci nasypowej, wg tablicy 1;

b) oznaczenie zawartosci nadziarna, wg tablicy 1;

c) oznaczenie gestosci objgtosciowej Swiezej zaprawy, wg tablicy 1;

d) oznaczenie konsystencji $wiezej zaprawy, wg tablicy 1;
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€) oznaczenie wytrzymalosci na zginanie, wg tablicy 2;

f) oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie, wg tablicy 2.

5.4.3 Badania probek

Badania probek obejmuja:

a) oznaczenie widma w podczerwieni (analiza FTIR), wg tablicy 1;

b) oznaczenie gestosci objetosciowej utwardzonej zaprawy, wg tablicy 2;

¢) oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie, wg tablicy 2;

d) oznaczenie skurczu, wg tablicy 2;

e) oznaczanie mrozoodpornosci po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie,

wg tablicy 2;
f) oznaczenie wytrzymatodci na odrywanie po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie,
wg tablicy 2;

g) oznaczanie absorpcji kapilarnej, wg tablicy 2.

5.5 Pobieranie probek do badan

a)  Probki do badan biezgcych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji;

b)  Probki do badan prébek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacii zakladowe;j
kontroli produkc;ji.

5.6 Czestotliwosé badan

a)  Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielko$é partii powinna zostaé
okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b) Badania prébek powinny byé wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji, lecz nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci  uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6

6.1

6.2

6.3

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra jg wydata, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy. 3
Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajagcych z ustawy z dnia 30
czerwea 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r. Nr 286, ze zm.).
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T

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1

a)
b)
c)

d)

g)

h)

i)

k)

Przepisy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1186);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 20161.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1233).

Polskie Normy i inne Normy:

PN-EN 12192-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Analiza sitowa — Czg$¢ 1: Metoda badania suchych sktadnikow gotowych zapraw

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
- Oznaczanie ggstos$ci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowe;
Swiezej zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy naprawczej

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 12617-4:2004 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukql betonowych --
Metody badan - Czgé¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia §

PN-EN 13057:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarng

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czg$é 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok
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1)  PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

7.3 Procedury badawcze

a)  Procedura badawcza IBDiM PB/TM/1/6:2016 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

b)  Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/12:2009 Badanie mrozoodpornosci zapraw

budowlanych

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Raporty badan zapraw REPERO, Colver Sp. z o0.0., Goéra Kalwaria, sierpien — pazdziernik
2019r.

b) Sprawozdanie z badan IBDiM nr TM4/65/2018, Zaktad Mostow, Warszawa, 2018 r.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: COLVER Sp. z o0.0. z siedziba: ul. Zeligowskiego 32/34,
90-643 1.6dz -2 egz.

2. a/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,

03-302 Warszawa, tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 227, fax: (22) 675 41 27 - legz.





